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Système hydraulique de stabilisa.on à 4 vérins 

Nous proposons différents types de vérins : 

1. Raba6ables     3. Raba6ables télescopiques  

2. Ver.caux       4. Ver.caux télescopiques 



• 4 vérins hydrauliques 

• 1 moto-pompe-réservoir 800 W, 1600 W, 

ou 2200 W 

• 12 V ou 24 V, réservoir d’huile de 1,8 l 

ou 2,5 l, mane6e de secours en cas de 

panne du moteur électrique de la 

pompe ou panne de ba6erie du véhicule 

• 1 pe.te boîte noire (pour contrôler le 

système : signal sonore) 

• 4 microswitches 

• 4 capteurs (si vérins raba6ables) 

• 1 panneau de commande manuel - ou 

bien-  1 boî.er de commande avec télé-

• 4 câbles électriques pour connexion 

Pin 5 longueurs 8 m et 10 m (pour 

vérins raba6ables) 

• 4 câbles électriques pour connexion 

Pin 2 longueurs 8 m et 10 m 

• 1 fusible de 150 A 

• 5 litres d’huile 

• 1 pe.t panneau de contrôle inté-

rieur (en op.on) 

• Raccords hydrauliques et tuyaux hi-

drauliques (50 mètres) 

• Manuel d’u.lisa.on 

• Poids : 65 kg environ. 

Contenu du kit  : 

Les vérins : 

Vérins raba6ables 

Standard 
Ou bien : Vérins raba6ables télescopiques 



Vérins Ver.caux 

        Standard Ou bien : Vérins  

ver.caux  

télescopiques 

Le groupe moto-pompe-hydraulique : 

Moteur 800 W - 1 600 W  - 2 200 W 

12 V ou 24 V 

Réservoir : 1,8 l - 2,5 l -  8  l  - 12 l (ou bien plus grand si systèmes spéciaux) 

Manuelle de secours en cas de panne du moteur électrique ou en cas de  

panne de ba6erie du véhicule. 



Boî.er électronique de commande  

pour mise à niveau automa.que 

En op.on : pe.t panneau de contrôle intérieur  
L x H x P = 193 mm x 145 mm x 80 mm.  

Ce pe.t panneau doit être placé bien ver.calement dans le véhicule 

Télécommande sans fil  Mise à niveau automa.que 

Les 4 vérins se rétractent 

Seulement stabilisa.on rapide (Sans 

mise à niveau automa.que) 


